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1.Giriş 
 1.1 Güç Kaynağının Tanıtılması 
 Kart-Lab AGK2 , doğrudan PCB kartı üzerine monte edilmiş, 220 
volt AC girişi, bir adet ayarlı +15 volt, Bir adet ayarlı -15 volt, bir adet  
sabit +5 volt, bir adet sabit  +15 volt, bir adet sabit -15V DC ve  14V AC  
çıkışı  bulunan, 8 VA güce sahip olan kart tipi bir güç kaynağıdır.  

Üzerinde bu kadar fazla çıkış bulundurmasının amacı; çeşitli 
deneylere ve kullanılacak devrelerin beslemelerine cevap verebilmek 
içindir. Örneğin bir transistör karakteristik eğrilerinin çıkartılması 
deneyinde girişindeki (beyz devresindeki) ve çıkışındaki (kolektör 
devresindeki) besleme kaynaklarının ayarlı olması gerekir. Bir başka 
örnek; opamp deneylerindeki simetrik besleme için -15V ve +15 voltun 
gerekliliği söylenebilir. Sabit +5 volt ise,  dijital deney ve devreler için 
gerekli olan beslemeyi elde etmek içindir. 

Yukarıda verilen örnekleri özetleyecek olursak, bu güç kaynağı, 
çok fazla akım gerektirmeyen analog ve dijital deneylerinizin ve 
devrelerinizin çalıştırılmasında ve test edilmesinde ideal bir besleme 
kaynağıdır. Bir başka özelliği de firmamız tarafından tasarlanmış olan her 
kart ile uyumlu çalışabilmesidir. (AGK2 öncesi kartlar farklı olabilir) 
Birlikte kullanılan kartın besleme gerilimi, güç kaynağı ve karttaki 
uyumlu soket aracılığı ile kendiliğinden düzenlenmektedir. Yani 
kullanıcının ayrıca bir düzenleme yapmasına gerek yoktur. 

PCB kartı üretimi sırasında elektriksel testten geçirilmiştir. Kart 
üzerinde kullanılan transformatör, PCB tipi transformatör olarak imal 
edilmiş olup ayrıca kartın alt yüzü AC gerilimden yalıtılmıştır. 
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1.2 Güç Kaynağının Giriş ve Çıkış değerleri 
 

Güç kaynağını blok olarak aşağıdaki gibi inceleyebiliriz. 

 
AC Giriş: 220-230 voltluk AC girişe sahiptir. Bir anahtar yardımı 

ile aktif  veya pasif yapılır. Girişin aktif olduğu LED’lerin yanmasından 
takip edilir.  

 
 -V1 (0-15V): Çıkışı 0 volttan başlayarak 0,1 volt kademeleri ile 
artabilen ayarlı -15 voltluk DC çıkış verir. +V1 veya +15V çıkışları ile 
birlikte simetrik besleme yapmak için kullanılabilir. Ayarlar, 1/10 
oranlarında -V1 Ayar ve -V1 İnce potansiyometreleri ile yapılabilir. 
 
 +V1 (0+15V): Çıkışı 0 volttan başlayarak 0,1 volt kademeleri ile 
artabilen ayarlı +15 voltluk  DC çıkış verir. Bu çıkış maksimum değerde 
tutularak  –V1 çıkışı ile birlikte simetrik besleme gereken yerlerde 
kullanılabilir. Ayarlar, 1/10 oranlarında +V1 Ayar ve +V1 İnce 
potansiyometreleri ile yapılabilir. 
 

+5V: Çıkışı sabit +5 voltluk DC çıkış verir. Bu çıkış, özellikle TTL 
entegreye sahip dijital devre deneylerinin yapılamasında veya 
çalıştırılmasında kullanılabilir. 

 
AC~ : Çıkışı sabit 14 voltluk AC çıkış verir. Bu çıkış üzerinde 

bulunan bir jumper (AC~/J10) ile aktif veya pasif yapılabilir. Bu çıkış AC 
gerilim gerektiren deneylerin yapılmasında kullanılabilir. Değişik 
değerlerinin elde edilmesinde bölücü devre veya potansiyometre 
yöntemleri kullanılabilir. 

 

-15 V: Sabit -15 volt DC çıkış elde edilmesinde kullanılır. 

+15 V: Sabit +15 volt DC çıkış elde edilmesinde kullanılır. 

Şekil 1 : Güç kaynağı çıkış değerlerinin  blok olarak gösterilmesi 

220-230 V  
AC giriş 

Ayarlı 0~ -15 Volt DC çıkış (-V1) 

Sabit -15 Volt DC çıkış  

Sabit +15 Volt DC çıkış  

Ayarlı 0~ +15Volt DC çıkış (+V1) 
)2) 

Sabit +5 Volt DC çıkış  (V2) 

Sabit ~14 Volt AC çıkış (V3) ~ 
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1.3 Güç Kaynağı Üzerinde Bulunan Bazı Elemanların 
İncelenmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2 : Güç kaynağının üstten görünümü ve bazı elemanlarının incelenmesi 

Açma kapama 
anahtarı 
(On/Off) 

Diğer kartları 
beslemek için  
çıkış soketi  

 

Diğer kartları 
beslemek için  
çıkış soketi  

 

+V1 LED’i (Güç 
kaynağı çalıştığında 

yanar)  

 

Ayarlı çıkış +V1 
için ince ayar 
potansiyo-
metresi 
(0,1 volt 
kademeli) 

Ayarlı çıkış –V1 
için ince ayar 
potansiyo- 
metresi 
(0,1 volt 
kademeli) 

Ayarlı çıkış –V1 
için ayar 
potansiyo-
metresi Ayarlı çıkış +V1 

için ayar 
potansiyometresi 

Güç kaynağı 
AC giriş 
kablosu 

-V1 LED’i (Güç 
kaynağı 

çalıştığında 
yanar)  

 

GND  
terminali  

+V1 çıkış  
terminali  

-V1 çıkış  
terminali  

+V2 çıkış  
terminali  

AC  
jumper   
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2. Güç Kaynağının Çalıştırılması ve 
Kullanılması 

  

2.1 Güç Kaynağının Çalıştırılması 
Güç kaynağını çalıştırmak için aşağıdaki işlemleri yapınız. 

L Güç kaynağının  fişini 220 volt  prize takınız. 
L Pilot LED’leri izleyiniz. Işık veriyorsa güç kaynağı çalışıyor 

demektir. 

L Eğer pilot LED’leri ışık vermiyorsa, açma/kapama anahtarını ON  
konumuna alınız.  

Bu işlemden sonra LED’lerin ışık vermesi gerekir. Bu güç kaynağının 
çalıştığını göstermektedir. 
 
2.2 Güç Kaynağının Test Edilmesi 

Güç kaynağını çalıştırdıktan sonra, aşağıdaki işlemleri yaparak 
çıkış gerilimlerini ve fonksiyonlarını test edebilirsiniz. 

L Güç Kaynağı üzerindeki dört adet potansiyometreyi saat 
ibresinin tersi yönünde sonuna kadar çeviriniz. 

L AVOmetrenizin COM (siyah) probunu, güç kaynağının çıkış 
terminellerinden GND yazılana takınız. Bu işlem için terminalin 
dışarı doğru çıkan plastik mandalına basınız. Avometre 
probunu bu durumda terminale tutturabilirisiniz. Şekil 3’ü 
inceleyiniz 

 
 

Şekil 3 : Güç kaynağının çıkış terminallerinin kullanılması 
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L AVOmetrenizin ölçme kademesini DC’ye alınız. Güç Kaynağını 
çalıştırınız. 

L AVOmetrenizin canlı probunu (kırmızı) +5V olarak işaretlenmiş 
olan (+V2) terminaline değdiriniz. Ölçü aletinizden 5 Volt 
okumuş olmalısınız. 

L AVOmetrenizin canlı probunu (kırmızı) bu kez 0+15V olarak 
işaretlenmiş olan (+V1) terminaline değdiriniz. Ölçü aletinizden 
0 (sıfır) Volt okumuş olmalısınız. 

L 0 volt değeri okunmakta iken +V1 AYAR potansiyometresini 
belli bir değere kadar saat ibresi yönünde çeviriniz. Bu 
durumda sıfırdan daha büyük bir değer okumuş olmalısınız.  

L +V1 INCE potansiyometresini çok küçük aralıklarla artırınız. 
Bu kez çıkış değeri bir önceki artışa göre çok küçük değerlerle 
artmış olacaktır. 

 
 Yaptığınız Son üç  uygulamayı 0-15V  (-V1) çıkışı için de yapınız. 
Bu kez ayar için –V1 AYAR ve –V1 INCE potasiyometrelerini kullanınız. 

L AVOmetrenizin canlı probunu (kırmızı) kullanarak, diğer 
kartları beslemek için çıkış soketi’nin yanındaki çıkış 
terminallerinden AC olan hariç diğerlerinin değerleri ölçünüz. 
Her bir terminalin yanında yazan değerleri okumuş olmalısınız. 

L Ölçü aletinizin COM probu GND terminalinde takılı iken, canlı 
probu onlu çıkış terminallindeki AC terminaline soketin pinine 
dokundurunuz. AC jumper’ı nın takılı olduğundan emin olunuz 
ve bu terminaldeki değeri okuyunuz. Aynı işlemi Jumper açık 
iken tekrarlayınız ve gerilim değerini ölçünüz.  

 
2.2 Güç Kaynağının Diğer Kartlarla Birlikte 

Kullanılması 
  

Kart-Lab AGK2 şirketimiz tarafından üretilmiş olan diğer kartlarla 
birlikte kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kullanım sırasında 
yapılacak tek işlem, güç kaynağının çıkış soketini diğer kartın giriş 
soketine takmaktır. Kullanılan kart veya kartlar birbirlerine uyum 
sağlayacak ve kendiliğinden besleme yapılacak şekilde düzenlenmiştir. 
Dolayısıyla AGK2 ile birlikte şirketimize ait bütün kartları kullanma 
olanağına sahipsiniz. Ayrıca güç kaynağına bağlanan kartın çıkış soketi 
üzerinden başka kartları da kullanabilirsiniz. Şekil 3’te şirketimize ait 
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Kart-Lab Dij-2 (Dijital elektronik deney kartı) ve  Kart-Lab ANLG2 
(Analog Elektronik Kartı) kartlarının aynı güç kaynağı ile birlikte 
kullanımını gösterilmektedir. Şekile dikkat edilirse Kart-Lab Dij-2 ve Kart-
Lab ANLG2 kartının çıkış soketleri boştur. Bu çıkışlara (şirketimize ait) 
başka bir kart takılırsa, yeni takılan kart da güç kaynağından 
beslenmeye başlayacaktır. 

Kart-Lab 
AGK2 
kartı 

(Ayarlı Güç 
kaynağı 
kartı) 

Şekil 4 : Güç kaynağının diğer kartlarla birlikte kullanılması 

Güç kaynağının 
çıkış, Kart-Lab 
ANLG2 kartının 
besleme giriş 

soketi 

Kart-Lab 
Dij 2 
kartının  
çıkış 
soketi 

Kart-Lab 
ANLG2 
kartı 

(Analog2 
deney 
kartı) 

Kart-Lab 
DIJ2 kartı 
(Dijital 2 
deney 
kartı) 
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YAYINLARIMIZ 
 

1.      MİKRODENETLEYİCİLER VE PIC PROGRAMLAMA(PIC16F84) (ORHAN 
ALTINBAŞAK) 

2.      MİKRODENETLEYİCİLER VE PIC PROGRAMLAMA (PIC16F628A) 
(ORHAN  ALTINBAŞAK) 

3.      BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (ABDURRAHMAN TAŞBAŞI- 
ORHAN ALTINBAŞAK) 

4.   ELECTRONİCS  WORKBENCH 5.1 & MULTISIM 2001  Destekli Tasarım 
(A.TAŞBAŞI) 

5.       CCS C İle PIC PROGRAMLAMA (SERDAR ÇİÇEK) 
6.       VİSUAL BASİC 6.0 (G. MURAT TAŞBAŞI) 
7.      TURBO PASCAL (O.ALTINBAŞAK- A.TAŞBAŞI) 
8.       QBASIC (G. MURAT TAŞBAŞI) 
9.       PICBASİC PRO İLE PIC PROGRAMLAMA(O. ALTINBAŞAK) 
10.     İLERİ PIC16F84 UYGULAMALARI-1 (HAKAN KARAKAŞ) 
11.  Atmel AVR (ATtiny2313)   PROGRAMLAMA       (Abdurrahman  TAŞBAŞI) 
12.     ELEKTRONİK-2  (NACİ CANDAN) 
13.     İLERİ C PROGRAMLAMA (G. MURAT TAŞBAŞI) 
14.     TEMEL C PROGRAMLAMA (G. MURAT TAŞBAŞI) 
15.     PROTEUS- (ISIS&ARES) Bilgisayarla devre tasarımı (HİKMET ŞAHİN) 
16.     DİJİTAL ELEKTRONİK DENEYLERİ-1 (A.TAŞBAŞI) 
17.     ANALOG ELEKTRONİK (Diyod, BJT, FET, MOSFET)  (Ömer ERCAN) 
18.     JAL İLE PIC PROGRAMLAMA (SERKAN AYYILDIZ) 
19.     PIC PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ VE PIC16F877A (AYHAN DAYANIK, 

HİKMET ŞAHİN, CANER ALTINBAŞAK) 
20. KENDİ ROBOTUNU KENDİN YAP (SERKAN AYYILDIZ) 
21. JAVA UYGULAMALARI (MURAT İNAN) 
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